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Código Nome
Correção
da Lente

Cor da
Armação

2.0XFF

2.0XAS

2.0XSW

2.0XTS

2.0XDW

2.0XAFE

2.0XLCO

2.0XMQ

2.0XAG

2.0XADC

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação Flex

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação de 
Segurança

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação Smith
& Wesson

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação de
Segurança
Toque Suave

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação 
Dewalt

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação 
Feminina

Lupa Impermeá-
vel Clip On,
2.0X Rose

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Meia Armação

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação
Gárgula

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação
Dióxido de
Carbono

Preto, Vermelho,
Azul, Cinza,
Roxo, Rosa,
Branco

Preto, Vermelho,
Azul, Prata,
Roxo, Rosa,
Branco

Preto

Incolor

Preto

Cinza, Rosa

Preto

Preto

Preto

Preto

2.0X

2.0X

2.0X

2.0X

2.0X

2.0X

2.0X

2.0X

2.0X

2.0X

NA

NA

NA

NA

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

NA

NA

NA

NA

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Ampliação
Distância de
Trabalho

Imagem
Ilustrativa
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2.0XAAL

2.0XATI

2.0XAE

2.0XAN

2.3XAF

2.3XAAL

2.3XATI

2.3XDW

2.3XAG

2.3XMA

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação
Alumínio

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação
Titânio

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação
Esportiva

Lupa Impermeá-
vel, 2.0X Rose
Armação de 
Radiação Nike

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Armação Flex

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Armação
Alumínio

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Armação
Titânio

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Armação
Dewalt

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Armação
Gárgula

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Meia Armação

Roxo, Prata,
Dourado

Preto

Preto, Azul,
Prata, Vermelho,
Bronze

Preto

Preto, Vermelho,
Azul, Cinza,
Roxo, Rosa,
Branco

Roxo, Prata,
Dourado

Preto

Preto

Preto

Preto

2.0X

2.0X

2.0X

2.0X

2.3X

2.3X

2.3X

2.3X

2.3X

2.3X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (320mm)
Longa (400mm)
Extra Longa (460mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Código Nome
Correção
da Lente

Cor da
Armação Ampliação

Distância de
Trabalho

Imagem
Ilustrativa
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2.3XAS

2.3XAE

2.3XAP

2.3XTS

2.5XAS

2.5XTS

2.5XADC

2.5XAAL

2.5XATI

2.5XSW

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Armação de
Segurança

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Armação
Esportiva

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Armação
Pequena

Lupa Impermeá-
vel, 2.3X Rose
Armação de 
Segurança
Toque Suave

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação de 
Segurança

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação de 
Segurança
Toque Suave

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação 
Dióxido de 
Carbono

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação 
Alumínio

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação 
Titânio

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação Smith 
& Wesson

Preto, Vermelho,
Azul, Prata,
Roxo, Rosa,
Branco

Preto, Azul,
Prata, Vermelho,
Bronze

Cinza, Rosa

Incolor

Preto, Vermelho,
Azul, Prata,
Roxo, Rosa,
Branco

Incolor

Preto

Roxo, Prata,
Dourado

Preto

Preto

2.3X

2.3X

2.3X

2.3X

2.5X

2.5X

2.5X

2.5X

2.5X

2.5X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Regular (350mm)
Longa (420mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Código Nome
Correção
da Lente

Cor da
Armação Ampliação

Distância de
Trabalho

Imagem
Ilustrativa
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2.5XAG

2.5XLCO

2.5XMA

2.5XAFE

2.5XDW

2.5XAE

2.5XAN

2.5XAF

3.5XAFE

3.5XATI

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação
Gárgula

Lupa Impermeá-
vel Clip On, 
2.5X Rose

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Meia Armação

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação
Feminina

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação
Dewalt

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação
Esportiva

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação de
Radiação Nike

Lupa Impermeá-
vel, 2.5X Rose
Armação Flex

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação
Feminina

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação
Titânio

Preto

Preto

Preto

Cinza, Rosa

Preto

Preto, Azul,
Prata, Vermelho,
Bronze

Preto

Preto, Vermelho,
Azul, Cinza,
Roxo, Rosa,
Branco

Cinza, Rosa

Preto

2.5X

2.5X

2.5X

2.5X

2.5X

2.5X

2.5X

2.5X

3.5X

3.5X

NA

NA

NA

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

NA

NA

NA

NA

NA

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)
Extra Longa (480mm)
Extra Longa em Dobro
(559mm)

Código Nome
Correção
da Lente

Cor da
Armação Ampliação

Distância de
Trabalho

Imagem
Ilustrativa

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)
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3.5XADC

3.5XAAL

3.5XSW

3.5XLCO

3.5XDW

3.5XAG

3.5XMA

3.5XAN

3.5XAS

3.5XAE

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação
Dióxido de
Carbono

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação
Alumínio

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação Smith
& Wesson

Lupa Impermeá-
vel Clip On,
3.5X Rose

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação
Dewalt

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação
Gárgula

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Meia Armação

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação de 
Radiação Nike

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação de 
Segurança

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação 
Esportiva

Preto

Roxo, Prata,
Dourado

Preto

Preto

Preto

Preto

Preto

Preto

Preto, Vermelho,
Azul, Prata,
Roxo, Rosa,
Branco

Preto, Azul,
Prata, Vermelho,
Bronze

3.5X

3.5X

3.5X

3.5X

3.5X

3.5X

3.5X

3.5X

3.5X

3.5X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Código Nome
Correção
da Lente

Cor da
Armação Ampliação

Distância de
Trabalho

Imagem
Ilustrativa
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3.5XTS

3.5XAF

4.0XAS

4.0XTS

4.0XAG

4.0XATI

4.0XSW

4.0XMA

4.0XAE

4.0XDW

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação de
Segurança
Toque Suave

Lupa Impermeá-
vel, 3.5X Rose
Armação Flex

Lupa 4.0X Rose
Armação de
Segurança

Lupa 4.0X Rose
Armação de
Segurança
Toque Suave

Lupa 4.0X Rose
Armação
Gárgula

Lupa 4.0X Rose
Armação
Titânio

Lupa 4.0X Rose
Armação
Smith & Wesson

Lupa 4.0X Rose
Meia Armação

Lupa 4.0X Rose
Armação
Esportiva

Lupa 4.0X Rose
Armação
Dewalt

Incolor

Preto, Vermelho,
Azul, Cinza,
Roxo, Rosa,
Branco

Preto, Azul,
Prata, Vermelho,
Branco, Roxo,
Rosa

Incolor

Preto

Preto

Preto

Preto

Preto, Azul,
Prata, Vermelho,
Bronze

Preto

3.5X

3.5X

4.0X

4.0X

4.0X

4.0X

4.0X

4.0X

4.0X

4.0X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Super Curta (280mm)
Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (584mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Código Nome
Correção
da Lente

Cor da
Armação Ampliação

Distância de
Trabalho

Imagem
Ilustrativa
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4.0XAP

4.0XAN

6.0XAE

2.5XTTLCE

2.5XTTLAE

2.5XTTLAF

3.5XTTLAF

4.5XTTLCE

AE

Lupa 4.0X Rose
Armação
Pequena

Lupa 4.0X Rose
Armação de
Radiação Nike

Lupa 6.0X Rose
Armação
Esportiva

Lupa 2.5X TTL
Rose Campo
Expandido

Lupa 2.5X TTL
Rose Armação
Esporte

Lupa 2.5X TTL
Rose Armação
Flex

Lupa 3.5X TTL
Rose Armação
Flex

Lupa 4.5X TTL
Rose Campo
Expandido

Armação Esporte

Rosa, Cinza

Preto

Preto

Preto, Azul,
Prata, Vermelho,
Branco, Roxo,
Rosa

Preto, Azul,
Cinza, Vermelho

Preto, Azul,
Cinza, Vermelho,
Rosa, Roxo,
Branco

Preto, Azul,
Cinza, Vermelho,
Rosa, Roxo,
Branco

Preto, Azul,
Prata, Vermelho,
Branco, Roxo,
Rosa

Preto, Azul, Vermelho
Prata, Bronze

4.0X

4.0X

6.0X

2.5X

2.5X

2.5X

3.5X

4.5X

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)
Extra Longa (559mm)

Curta (340mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)

Curta (280mm)
Regular (350mm)
Longa (420mm)

Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)

Curta (350mm)
Regular (420mm)
Longa (500mm)

Código

ACESSÓRIOS

Nome

Correção
da Lente

Imagem IlustrativaCor

Distância de
Trabalho

Imagem
IlustrativaCódigo Nome

Cor da
Armação Ampliação
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IME

IMF

ANF

ANT

ANS

CS

BD

ELAAL

ELAT

ELAA

TLE

CEL

Inserção de Armação Modelo
Esporte

Inserção de Armação Modelo
Flex

Almofada para Nariz
Armação Flex

Almofada para Nariz
Armação Titânio

Almofada para Nariz
Armação Segurança

Clipe de Substituição para
Lupa Clip On

Bloco de Declinação

Escudos Laterais para
Armação de Alumínio

Escudos Laterais para
Armação de Titânio

Escudos Laterais para
Armação de Aço

Tampa para Lente

Capacete para Encaixe de
Lupa

Incolor

Incolor

Preto

Incolor

Preto

Preto

Preto

Incolor

Incolor

Incolor

Preto

Preto, Azul

Código Nome Imagem IlustrativaCor
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Formas de apresentação comercial do produto

Indicação de uso / finalidade

Modo de uso do produto

Princípio de funcionamento / mecanismo de ação

 

Cada modelo é fornecido individualmente em embalagem primária (estojo de
polietileno de alta densidade) revestido internamente de espuma sólida, contendo
uma unidade do produto, uma unidade de cordão de cabeça, uma flanela de
microfibra e guia do usuário. Embalagem secundária: caixa de papelão. 

São indicadas para o aumento do campo de visão em locais de difícil acesso e
pequenas dimensões, inclusive intervenções cirúrgicas e ou odontológicas.

As lupas binoculares são feitas de forma a permitir que o usuário ajuste a distância
interpupilar e de trabalho, permitindo uma redução concreta da fadiga dos olhos,
costas e pescoço.

1- Como ajustar o apoio para o nariz:

A) Para abaixar a armação, ampliar a curvatura de apoio do nariz, aproximando-a.

B) Para levantar a armação, apertar a curvatura de apoio, aproximando-a.

2- Verificar a distância de trabalho:

A) Sentar na posição de trabalho habitual e focalizar o campo de trabalho.

B) Solicitar para outra pessoa medir a distância de seus olhos até a área de
trabalho. A distância deve corresponder a distância de trabalho encomendada
para lupa.

3- Verificar a distancia interpupilar:

A) A distância interpupilar da sua lupa vem pré-ajustada de acordo com a
distância medida.
B) Verificar se a imagem está correta.

C) Se estiver incorreta, girar o botão pupilar até observar um campo circular ou
oval sem sobreposição de círculos.

4- Verificar o ângulo descendente:

A) A lupa já vêm ajustada de fábrica para proporcionar um ângulo descendente
confortável.
B) Em sua posição de trabalho solicitar para alguém observar a lupa pela lateral.
A pessoa que estiver observando deverá imaginar uma linha imaginária das
suas pupilas, passando pelo meio da lupa, até a área alvo.

C) Se isso não ocorrer, abaixar o parafuso da dobradiça e ajustar a altura e o
ângulo para igualar a linha imaginária.

5- Montagem da dobradiça no ângulo do nariz:

A) A lupa binoculpar foi montada em um dos conjuntos de orifícios na curvatura
do nariz, localizada no centro da armação (em cima ou abaixo).
B) Os orifícios superiores levantam a dobradiça.

C) Os orifícios inferiores abaixam a dobradiça.

D) Para modificar o posicionamento, retirar os dois parafusos da parte de trás
da curvatura do nariz e introduzir nos orifícios opostos.
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Condições de armazenamento e transporte

Composição

Especificação técnica

Microbiológicas: 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os modelos de lupa TTL, conforme tabela
comparativa em anexo, não necessitam de modificaçãoda posição da lupa,
pois as mesmas encontram-se fixadas nas lentes das armações.

6- Verifique o ângulo de convergência:

Se for observado dois círculos, visão dupla, ou se campo de visão estiver
desigual, ajustar o ângulo de convergência.

A) Sentar em  posição habitual e focalizar o campo de trabalho.

B) Fechar um olho.

C) Soltar a porca que prende a ocular da lupa do olho oposto. Centralizar o
campo de visão igualmente, girando a ocular.
D) Reapertar a porca.

E) Repetir a operação com a outra ocular.

Armação das Lupas: De acordo com o modelo (ver tabela comparativa em anexo)
pode-se ter armação da lupa de aço, alumínio, titânio e dióxido de carbono.
Lentes: Vidro.

Organoléptico:

Mecânicas:

- Tabela comparativa de modelos com suas respectivas características de cor da
armação. As armações, conforme tabela comparativa, podem ser de aço, titânio,
alumínio, dióxido de carbono.

- Todos os modelos são: sólidos, de baixa elasticidade e plasticidade

- Todos os modelos não devem ser submetidos a esterilização de qualquer tipo.
Deve-se antes de cada uso realizar a limpeza das lentes com a flanela de
microfibra.

Temperatura: -10°c a 60 ºc
Umidade relativa máxima:  90%
Evitar choques mecânicos.
As lupas devem ser limpas corretamente e protegidas durante seu uso e armaze-
namento;
* os protetores de lente evitam que as lentes fiquem sujas ou sofram danos mecâ-
nicos;
* quando não estiver em uso guardar a lupa em seu estojo;
* conferir os parafusos periodicamente.

O material deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração
com relação às condições de sua embalagem. É necessário que não seja colocado
nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a
embalagem.
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Condições para manipulação

Advertências / Precauções

As lupas são fabricadas com componentes da mais alta qualidade e lhe proporcio-
narão uma vida longa, útil, com próprio cuidado;

* As lentes devem ser limpas com um tecido de microfibra que acompanha o
produto que é capaz de remover marcas dos dedos e poeira;

* A lupa pode ser desinfetada esfregando-a suavemente com um lenço úmido com
um desinfetante de amônio quaternário ou a base de álcool;

* Não usar solventes ou detergentes abrasivos;

* As lupas não podem ser limpas em banho ultra-sônico;

* Todos os modelos não devem ser esterilizados, portanto não pode ser auto-
clavados, ou qualquer outro método de esterilização.

Dependendo do nível de visualização das suas lupas, o usuário poderá apresentar
alguma desorientação, isto é normal. Alguns profissionais começam a usar as
lupas imediatamente e alguns requerem um período de adaptação.

Se o usuário sofrer dificuldade, gradualmente deve-se aumentar o período de uso
diário. Geralmente um período de adaptação não dura mais que duas a três
semanas.
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Informações gerais:

Nome técnico: LUPA BINOCULAR

Fabricado por:  ROSE MICRO SOLUTIONS LLC

Endereço:  4105 SENECA ST. WEST SENECA, NOVA YORK - EUA	

Importado e distribuído por:

Doctus Equipamentos Médicos LTDA

CNPJ: 06696246/0001-26

Endereço: Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1526 – Boa Vista

CEP 82560-000 Curitiba – Paraná - Brasil

Telefone: +55 (41) 3357-9966

Responsável Técnico: Juliano Lindenberg Cordeiro CRF 21594PR

ATENÇÃO: PRODUTO DE USO MÉDICO. DEVE SER UTILIZADO
POR PROFISSIONAL HABILITADO.

VALIDADE: INDETERMINADO

REGISTRO ANVISA: 80690340012   

Sandro Pilatti                                        Juliano Lindenberg Cordeiro
Responsável Legal                               Responsável Técnico 21594/CRFPR 
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